
 
 

BROYEUR FARMI 
 

 

 
 

 

 

 

BROIE : 

 toutes céréales et épis de maïs 



  

 

CARACTERISTIQUES 
 

 

PERFORMANCES 
 

 

 
 

DIMENSIONS 
 

 VERSION SUR COFFRE VERSION SUR PIED 

MOTEUR 4kW (5,5 CV), 400V Triphasé 

VITESSE DE ROTATION 3000 tr/min 

GRILLES Ø3, 5, et 10 mm 

POIDS 130 kg 90 kg 

ENTRAINEMENT direct 

ALIMENTATION - par trémie avec protection magnétique et trappe de réglage de débit 
- par tube pour les épis 

MARTEAUX 6 mobiles épaisseur  8 mm 

EQUIPEMENTS 

tube épis de maïs 
coffret électrique, disjoncteur 

- coffre à farine capacité 300 litres 
- manche à air de décompression 

ensacheur avec 
sandow attache sac 

OPTIONS - grille Ø12 épaisseur 5 mm (épis de maïs) 
- grille Ø15 (pour concassé) 

150 à 500 kg/h selon produits 

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis 
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sur coffre sur pied 

A 1150 mm 970 mm 

B 1025 mm 1155 mm 

C 1320 mm 1100 mm 


