
 

 

TRANSPORTEUR PNEUMATIQUE 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LE TRANSFERT D’ALIMENTS  DE LA  

FABRIQUE AUX BATIMENTS D’ELEVAGE. 



  

 

CARACTERISTIQUES 
 

 TYPE URAI 33 TYPE URAI 45 

CONSTRUCTION châssis en profilés acier mécano-soudés 
supports anti-vibratoires 

EQUIPEMENTS 

• surpresseur à pistons rotatifs, 
• filtre à air, 
• chambre de détente, 
• soupape de décompression, 

• manomètre 6 bars, 
• clapet anti-retour, 
• écluse de fluidisation. 

MOTORISATION 

surpresseur : 
- moteur 7.5 kW triphasé, 
- transmission par courroies. 
écluse : 
- motoréducteur 0.37 kW. 

surpresseur : 
- moteur 11 kW triphasé, 
- transmission par courroies. 
écluse : 
- motoréducteur 0.37 kW. 

TUYAUTERIE DE 
REFOULEMENT en acier Ø60.3 mm ou polyéthylène Ø63mm 

OPTION Détecteur de niveau temporisé pour arrêt auto 
 

PERFORMANCESPERFORMANCESPERFORMANCESPERFORMANCES    
 

1.5 à 3.5 t/h selon la distance (50 à 150 m) et l’a liment transporté. 
 

ENCOMBREMENTENCOMBREMENTENCOMBREMENTENCOMBREMENT    
 
 
 
 
 
 

  
  

 Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis 
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